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Gwarancja, serwis, naprawy i konserwacje

Produkty JUUKO sg objete gwararigfiojmig wobec usterek materiatu, konstrukcji ivad
produkcyjnych. W trakcie trwania okresu gwarancji/rekojmi JUUKO mozeymieni¢produkt
lub wadliwe cze$cWszelkie naprawy w ramach gwarancji/rekojmi muszg by¢é wykonywane
przez JUUKO lub przez autoryzowany serwis wskazany przez JUUKO.

Gwarancja/rZkojmia nie obejmuje:

Uszkodzenia wynikajgce z normalnego zuzycia

Czesci podlegajgce naturalnemu zuzyciu

Produkty, ktére zostaty poddane nieautoryzowanym modyfikacjg lub naprawg
Btedy wynikajgce z niewlasciwego montazu i uzytkowania

Szkody wyrzgdzone przedgo¢ i wode

Utrzymanie:

Naprawy i konserwacje muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
Uzywac tylko i wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych JUUKO

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem JUUKO jesli potrzebujesz pomocy
Przechowywagrodukt w suchym, czystym miejscu

Styki i anteny nalezy utrzymywac w czystosci

Usun kurz uzywajgc lekko zwilzonej Sciereczki
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DziRkujemy za zakup produktu BUUKO

UWAZNIE PRZECZYTAJ CALA INSTRUKCJE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU, INSTA
| KONFIGURACII URZADZENIA.
Podrecznik ten zawiera ogolne informacjetytzgce funkcjonowania radiowegadajnika
zdalnego sterowania serii K.

OgPlIne inBlormacje na temat bezpieczellstwa

Osoby pod wptywem narkotykéw i/lub alkoholu i/lub innych lekéw, ktore majg
negatywny wptyw na ich czas reakcji, nie mosétadaé, rozktadac, instalowac,
oddawac do eksploatacji, naprawiab obstugivacurzgdzenia.

Wszystkie konwersje i modyfikacje podczas montazunstalacji muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi wymogami bezpieczenstwRrace przy urzgdzeniach elektrycznych
powinny byéwykonywane jedynie przez wykwalifikowany i uprawniony personel i
zgodnie z odpowiednimi wymogami bezpieczenstwa.

W przypadku nieprawidtowego dziatania i widocznyakady lub nieprawidtowosci,
urzgdzenie musiby¢ zatrzymane, wytgczona przycisk STOP bezpieczenhstwa
powinien by¢ wcisniety

Symbole i definicje uzywane dla ostrzezenia

| Ostrzezenie przed niebezpieczng sytuacjg

& Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
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To urzadzenie jest zgodne z przepisami FCC cze$¢ 15. Korzystanie z urzgadzenia
podlega nastepujgcym dwém warunkom: (1) urzgdzenie to nie powoduje szkodliwych
zaktécen oraz (2urzadzenie to musi by¢ odporne na zakitdcenia, wigcznie z
zaktdceniami, ktore moggowodowac niepozgdane dziatania urzgdzenia

Ostrzega sie, ze zmiany Ilub modyfikacje nie zatwierdzone przez strone
odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg spowodowacé utrate uprawnien do obstugi
sprzetu

OBRwiadczenie I2

Urzadzenie jest zgodne Iladustry Canada licence-exempt RSS standard(s). Korzystanie z
urzgdzenia podlega nastepujgcym dwém warunkéthurzgdzenie to nie moze powodowac
zaktocen oraZ2) urzgdzenie to musi by¢ odporne na zaktdcenia, wigcznie z zaktoceniami,
ktére mogag powodowac niepozgdane daiga urzgdzenia
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Nadajnik serii K jest w roznyclwersjach, wyposazony % 4, 6 lub 8 przyciskéw.
Nadajnik posiada rowniez -gtopniowe przyciski. Oba stopnie kazdego przycisku mogg
obstugiwadézne funkcje jakontrolowanie predkosci ruchu, krok 1: poliy krok 2: szybko.

s Loop for belt.

Przycisk START/ALARM
Nadajnik serii K ma przycisk START/ALARM w lewym dolnym rogu.
Przycisk START/ALARM posiada 2 funkcje:

1. Nacisnij aby zatgczyc¢
2. Uzyj sygnatu dzwiekowego podczas pracy

Uruchomienie nadajnika i wprowadzenie go w tryb pracy

»-
1. Przekre¢ aby zwolni¢ przycisk STOP bezpieczenstwa m

2. Nacisnij przycisk START 7 E

WyElczanie nadajnika

Wytgcz nadajnik wciskajgc do konca przycisk STOP

Nadajnik wyt ie. W tki kazniki t '
adajnik wytaczy sie. Wszystkie przekazniki zostang S it
£ {} K
Dezaktywowane
OFF
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Wymiana baterii

Typ baterii: 2 x 1,5V(LR6 AA)

Programowanie nadajnika

1. Zdejmij pokrywe baterii
2. Usun baterie

Ztgcze programowania znajduje sie
pod bateriami

Parametry techniczne:

NADAJNIK:
Zakres czestotliwosci 433.0525 ~ 434.7775 MHz
Rodzaj modulacji 4GFSK
Przecietny zakres pracy 100m
System sterowania PLL
Impedancja anteny 50Q
Sredniczas reakcji na komende STOP i inne komend 50ms ~ 100ms
Zasilanie LR6(AA) 1.5V x 2
Antena Wewnetrzna
Sredni pobér mocy 16mA@DC3V (domysine)
Moc nadajnika radiowego <10dBm (domysine)
Temperatura pracy i przechowywania (-20°C)~(+55°Q)40°C)~(+65°C
Stopien ochrony IP65
Wymiary 193x57x51mm (2-8 przyciskéw)
Waga (z baterig) Okoto 3259 (B przyciskdéw)
Materiat obudowy PA6(30% GF)
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Odbiornik

UWAGA! Odbiornik nie powinien byC¢ otwierany przez osoby postronne inne niz
wykwalifikowany instalator. Upewnij sie ze odbiornik zostat odciety od zasilania przed

otwarciem.
R Czestotliwosé 433.0525~434.7775MHz
7. TR R ..
AEM Progrmming port Rodzaj’n’mduIaCJl 4GFSK
| Czutosé -112dBm @ baud1.2K bps
System kontroli PLL
Impedancja anteny 50Q

Sredni czas reakcji na komende STO| 50mS~100mS
inne komendy

Napiecie zasilania 24~264V AC/DC
Antena Wewnetrzna
Pobér w czasie czuwania 16mA @ AC220V
Temperatura pracy i przechowywania | (-20°C)~(+55°C)40°C)~(+65°C
Stopien ochrony IP65
Wymiary 190x184x64 (mm)
Funcition Reiay ML Waga 1795g
Materiat obudowy PA6(30% GF)

Instrukcja montalu

Powierzchnia musi by¢ wolna
od przeszkod

e
Caap e s A
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Schemat polEiczel
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Rozwigzywanie problemoéw

HS-K606 series

krotki
Sygnalizacja LED  * Analiza bledéw Rozwigzanie
diugi
LED red LED green Iy
STATUS e Janieczyszczone * Egz‘i‘;sc konektory
konektory bateryjne o .
0, Teeeee e Slaba bateria * Wyml.en/naladUJ
| baterie
B LED red LED green e Sprawdi zasilanie
STATUS pp——— ¢ Nadajnik nie odbiornika
D komunikuje sie z e Sprawd?
odbiornikiem bezpieczniki
! odbiornika
LED red LED green
STATUS R e Skontaktuj sie z
=) ¢ Uszkodzony przycisk autoryzowanym
serwisem
' — B
Odbiornik

W przypadku wykrycia btedu, dioda LED odbiornika wskaze przyczyne bledu

innego nadajnika)

krotki
Sygnalizacja LED Analiza bledéw Rozwigzanie
g
Sprawd? antene i
LED red LED green upewnij sie, Ze nie jest
STATUS e RFerror luzna. .
Skontaktuj sie z
— R
autoryzowanym
| serwisem
LED red LED green Sprawdz bezpiecznik
e Odbioprnik nie P , p .
STATUS ) . Sprawd? napiecie
jest zasilany g
zasilania
LD red LED green Otrzymuje dane poprawne lub nie poprawne (z
STATUS fe—




